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Sorumlulukların 

Sınırlandırılması 

Dokümantasyon, yazılım ve kullanım hatalarından kaynaklanan kayıplardan dolayı 

Prota sorumlu tutulamaz. 

Prota Lisans Anlaşması koşullarına ek olarak; 

• Dokümantasyonun ve yazılım tarafından üretilen sonuçların kontrol 
edilmesi, 

• Yazılımı kullanan veya kullanımını yöneten kişilerin gerekli teknik vasıflara 
sahip olduğundan emin olunması, 

• Yazılımın, kullanım kılavuzları ve dokümantasyona uygun şekilde 
kullanıldığından emin olunması, 

Kullanıcının sorumluluğundadır. 

 

Telif Hakları ProtaStructure, Prota Yazılım AŞ’nin tescilli markasıdır ve yazılımın tüm hakları 

PROTA Yazılım A.Ş. firmasına aittir. Tüm program dokümantasyonları, eğitim ve 

kullanım kılavuzları veya herhangi bir program bileşeni hiçbir nedenle 

kopyalanamaz ve lisans sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz. 

 

Markalar ProtaStructure®, ProtaDetails®, ProtaSteel® ve ProtaBIM®, Prota Yazılım AŞ’nin 

tescilli markalarıdır. Prota logosu Prota Yazılım AŞ’nin tescilli markasıdır.  
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Giriş 
Prota olarak, 30 yılı aşkın bir süredir, mühendislik ve yapı endüstrisine alanında lider, güvenilir, kullanımı 

kolay ve pratik yapısal BIM modelleme, analiz, tasarım ve detaylandırma çözümleri sunuyoruz. 

Her versiyonda, ürün stratejimizi kullanıcılarımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak 

oluşturuyoruz: 

1. Yeni ve pratik modelleme yaklaşımları sunuyoruz. 

2. Yeni tasarım teknolojilerini programa dahil ederek işinize ve gündelik mühendislik pratiğinize 

değer katıyoruz. 

3. Programdaki fonksiyonların çok daha pürüzsüz ve verimli çalışmasını hedefliyoruz. 

4. Ürünlerimizde daha fazla yerelleştirme desteği geliştirerek, sunduğumuz teknolojiden daha 

geniş yelpazede daha fazla yararlanmanızı sağlıyoruz. 

En yeni sürümümüz olan ProtaStructure 2024, rekabette çıtayı yükselterek ve beklentileri daha fazla 

karşılayarak, bu stratejinin hayata geçirilmesi yolunda atılan önemli adımlardan biridir. Yapısal analiz, 

tasarım ve detaylandırma yazılımı geliştirmek, endüstri ve kullanıcı beklentilerini karşılamak açısından 

oldukça zorlu bir takım çalışmasıdır. Bu yüzden, tüm kullanıcılarımıza bize gösterdikleri güvenden ötürü 

içtenlikle teşekkür ederiz. 

Yeni ProtaStructure 2024’te yer alan özelliklerden ve iyileştirmelerden memnun kalacağınızdan ve 

faydalanacağınızdan eminiz. Detayları ilerleyen sayfalarda bulacaksınız. 

ProtaStructure’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
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Kompozit Döşeme/Kiriş Tasarımı 
Kullanıcılarımızdan en fazla gele istekler arasında kompozit döşemelerin tasarımı birinci sırada yer 

alıyordu. Buna kulak vererek ProtaStructure 2024’te kompozit kiriş ve döşemelerin modellenmesi ve 

tasarımını geliştirdik. Böylece ProtaStructure’ı çelik tasarım konusunda daha eksiksiz bir çözüm sunuyor 

hale getirdik. 

 

 

ProtaStructure 2024’teki kompozit döşeme modelleme, analiz ve tasarımı genel hatlarıyla aşağıdaki 

kapsamdadır: 

1. Kompozit döşemelerde kullanılacak Metal saclar için “Metal Sac Kütüphanesi” kullanılabilir. 

2. Kayma kamaları (çivileri) “Kayma Kamaları” kütüphanesinden seçilerek otomatik olarak 

tasarlanır. 

3. Birincil ve İkincil Kompozit kirişler serbestçe modellenerek istediğiniz yapısal sistem kolayca 

oluşturulabilir. 

4. Kompozit döşemeler, birincil ve ikincil kompozit kirişlerin üzerine, esnek yerleşim yöntemleriyle 

yerleştirilebilir. 
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5. Kompozit kirişlerin etkili genişlikleri otomatik olarak hesaplanır ve yük dağılımı otomatik olarak 

belirlenir. 

6. Kompozit kesit özellikleri otomatik olarak belirlenir. 

7. Yapım Aşaması ve Servis Aşaması analizleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu yapılırken, her 

aşamaya özgü kesit özellikleri, eleman uç durumları ve yüklemeler ayrı ayrı dikkate alınır. 

8. Yapım aşamasında çelik profil kontrolleri ve sehim kontrolleri yapılır. 

9. Kompozit tasarım, varsayılan bir “Analiz Kompozitlik Derecesi” kullanılarak yapılır. Bu oran 

eleman bazında değiştirilerek tasarım optimize edilebilir. 

10. Kayma kayaları, moment diyagramındaki değişimleri dikkate alacak şekilde “Homojen” veya 

“Parçalı” dağılıma sahip olacak şekilde tasarlanabilir. Kayma kamalarının tasarımında tam bir 

kontrole sahip olursunuz. 

11. Beton içerisindeki hasır donatıya ait kontroller gerçekleştirilir. 

12. Servis durumu sehim ve titreşim kontrolleri yapılır. 

13. AISC360, Eurocode 4 ve Türk Çelik Şartnamesi desteklenmektedir. 

14. Kompozit kiriş kesitleri ve yapısal düzen kolaylıkla değiştirilebilir. 

 

Bu özelliğin kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen 

 “ProtaStructure Tasarım Kılavuzu – Kompozit Kiriş Tasarımı Genel Prensipler” kılavuzuna başvurun. 
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Döşeme Yama Bölgeleri ile Tasarım 
Kullanıcılarımızdan çok oy alan diğer bir istek ise kirişsiz döşeme ve radye temellerde sabit bir baz donatı 

kullanarak, bu baz donatının yetmediği kolon bölgelerinde ek donatı hesaplanması isteğiydi. Bu özellik 

kullanılarak elde edilen kalıp görüntüsü aşağıda verilmiştir. 

 
Sabit Donatı ve Kolon bölgelerinde ek donatı ile tasarlanmış kirişsiz döşeme kalıp planı. Yön 1 Üst Donatı (Asd1-üst) konturları 

da planda gösterilmiştir.  

Yeni Özellik: Döşeme Yama Bölgeleri 

ProtaStructure 2024 ile kirişsiz döşeme ve radyelerde Sabit Baz Donatı ve kolon mesnet bölgelerinde ek 

üst veya alt donatı kullanmalarına olanak tanıyan “Döşeme Yama Bölgeleri” özelliğini kullanıma sunduk. 

Tipik iş akışı aşağıda özetlenmiştir. 

Döşeme Yama Bölgeleri ile Tasarım için Önerilen Akış 

1. (İsteğe Bağlı Adım) Tasarım yapılacak katta SE Döşeme Analizi işlemini gerçekleştirin veya 

döşemeler modele dahil edilmiş olarak Bina Analizi yapın. Döşeme Yama Bölgelerini koyacağınız 

alanlara karar vermek için SE donatı konturlarını inceleyin. 

2. (Gerekli Adım) Sabit donatıların hesaplanabilmesi için SE Sabit Bant hesap akslarını geçirin. 

Ekonomi ve işçilik kolaylığını göz önünde bulundurarak öncelikle hangi bölgelerde kaç değişik 

sabit donatı kullanacağınıza karar vermeniz önemlidir. 

3. (Gerekli Adım) Döşeme yama bölgelerini yerleştirin. Henüz yama bölgelerinin boyutu konusunda 

endişelenmeyin. İdeal şartlarda kolon mesnet moment konturlarını kapsamaları önerilebilir. 
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Başlangıç değeri olarak yaklaşık 1,5x15 m veya 2x2 m boyutlarını kullanabilirsiniz. Bir SE Sabit 

Bant hesap aksı, kendi bölgesindeki döşeme yama bölgelerini tamamen veya kısmen 

kaplamalıdır. 

4. (İsteğe Bağlı Adım) Fiziksel kat planı görünümünde SE Donatı Konturlarını görüntüleyin (üst 

katlar için Asd1-üst, Asd2-üst, radye temeller için Asd1-alt ve Asd2-alt gibi). Bu, yama bölgesi boyutlarının 

negatif mesnet momenti bölgelerini kapsayacak kadar büyük olup olmadığını anlamanıza 

yardımcı olacaktır. 

5. (Gerekli Adım) Tasarım yapılacak katta SE Döşeme Analizi işlemini gerçekleştirin veya döşemeler 

modele dahil edilmiş olarak Bina Analizi yapın. 

6. (Gerekli Adım) Tasarım > Döşeme ribbon menüsünü kullanarak döşeme donatılarını tasarlayın. 

Hesaplanan donatılar aynı zamanda fiziksel kat planında bindirme ve uzantılar ile otomatik 

olarak çizilecektir. Yama bölgelerindeki ek donatılar, ankraj uzunluğuna göre belirlenen yama 

alanının dışına otomatik olarak uzatılacaktır. 

7. (İsteğe Bağlı Adım) Gerekirse döşeme yama bölgelerinin boyutunu değiştirin. En yaygın senaryo, 

yama bölgesinin negatif mesnet momenti konturlarını daha fazla kapsayacak şekilde 

genişletilmesi olacaktır. Döşeme yama bölgesi boyutlarının optimize edilmesi, sabit baz 

donatının daha da azaltılmasına yardımcı olabilir (gerekli minimum Asmin'den az olamaz) 

8. (İsteğe Bağlı Adım) Tasarım > Döşeme ribbon menüsünü kullanarak donatıyı yeniden tasarlayın. 

9. (İsteğe Bağlı Adım) Gerekiyorsa Tasarım > Döşeme ribbon menüsünden sabit baz donatısını 

ve/veya ek donatıları değiştirin. Düzenlenen donatı yeterli değilse ProtaStructure uyarı 

verecektir. 

Önemli Uyarı 

Sabit bant hesap aksları döşeme yama bölgelerini tamamen veya kısmen kapsamalıdır. Aksi takdirde, 

Sabit Bant hesap aksları kolon düğümlerinden eğilme momenti sonuçlarını toplamaya devam edecek ve 

bu da ekonomik olmayan bir tasarım ortaya çıkarabilecektir. Bir kolon mesnet bölgesinin önemli bir 

negatif momente sahip olmadığını düşünüyorsanız o kolona yama bölgesi eklememe özgürlüğüne 

sahipsiniz. 

Bir kolonun etrafına yama döşeme yama bölgeleri yerleştirmemeyi tercih ederseniz kolon mesnet 

bölgesini mutlaka bir SE Sabit Bant hesap aksı ile kapsamanız gerekir. Belirli bir kolonu, Yama Bölgesi 

veya SE Sabit Bant Hesap Aksı tanımlamadan açıkta bırakırsanız, kolon bölgesindeki sonuçlar dikkate 

alınamayacağından, söz konusu bölge tasarlanmayacaktır. Bu da güvensiz bir tasarımla karşılaşmanıza 

sebep olabilir. 

 

Bu özelliğin kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen 

“ProtaStructure Tasarım Kılavuzu – Yama Bölgeleriyle Döşeme Tasarımı” kılavuzuna başvurun. 
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Kademeli Temeller ve Asansör Çukurları 
ProtaStructure 2024 ile artık farklı kottaki kademeli radye temeller ve asansör kovaları sonlu elemanlar 

ile analiz edilerek tasarlanabilir. Bunun için: 

1. Temel katında her zaman olduğu gibi döşeme tanımlayınız. 

2. Döşeme Özellikleri penceresindeki Üst Kot alanına döşemenin temel kotundan ne kadar aşağıya 

veya yukarıya taşınacağını belirtiniz. Pozitif değerler döşemeyi yukarıya, negatif değerler aşağıya 

paralel olarak taşıyacaktır. Eğimli döşemeler şimdilik desteklenmemektedir. 

3. Üst Kot değerinin analizde dikkate alınmasını sağlamak için “Kot Analitik Modele Uygulansın” 

seçeneğini işaretleyiniz. 

4. Bu şekilde istediğiniz kadar kademe oluşturabilirsiniz. 

5. Bu yöntemle asansör kovaları da oluşturulabilir. 

 

Önemli İpucu: 

Üst katlarda tanımlayacağınız perdelerin üst ve alt kenar kotlarını Del-Z parametrelerini değiştirerek 

kademe perdelerini ve asansör çukuru perdelerini oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde kolonların da alt 

uçlarındaki kotları ayarlayarak temel seviyesinden aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Birinci katta 

modellemediğiniz kolon ve perdelerin alt uçlarına mesnet tanımı yapmayı unutmayınız. 

Birinci katta temele basan veya üst katlarda mesnetlenmiş kolon ve perdelerin alt kotlarına Temel 

Derinliği otomatik olarak eklenerek aşağıya indirilmektedir. Kolon ve perdelerin üst kotlarını kademeli 

temele göre ayarlarken temel derinliğini sizin dikkate alarak eklemeniz gerekecektir. ProtaStructure, SE 

Radye Temel modelinde temel derinliği parametresini analitik modele yansıtmaktadır. 
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ProtaStructure’da dört farklı kotta kademeli temel ve asansör çukuru uygulanmış fiziksel model ve aynı modelin “Bütünleşik 

Temel Modeli” kullanılarak oluşturulmuş analitik modeli 

Önemli Uyarı 

Temel kademesi bir kat yüksekliğinden daha fazla ise “Bütünleşik Temel Modeli” kullanılarak üst yapı ile 

birlikte çözülmesi önerilmektedir. 
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Üstteki 3 resimde, bir kat seviyesinden daha küçük kademe oluşturulmuş temel modelini görüyorsunuz. 

Sağ taraftaki döşemeler -200 cm üst kot verilerek aşağıya indirilmiştir. Asansör çukurları da -180 cm daha 
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aşağıdadır. Mavi renkte gösterilen kademe perdeleri birinci katta tanımlanarak üst kotları -510 cm, alt 

kotları -200 cm verilerek aşağı indirilmiştir. Bu kademe perdelerine ayrıca yük editörü kullanılarak yanal 

toprak yükleri de tanımlanmıştır. 

 
Yük editörüyle toprak yükü tanımlanmış kademe ve asansör çukuru perdeleri 

Radye Temellerde Yatay Toprak Yayları 
Özellikle kademeli temellerde, kademeden dolayı veya yatay yükler altında oluşabilecek yanal etkileri 

göz önüne alabilmek için radye temel çözümlerinde düşey yaylara ek olarak yatay yayların da 

kullanılması sağlanmıştır. 

Yatay yaylar, düşey yayların belli bir yüzdesi şeklinde tanımlanabilir. Varsayılan değer ise düşey yay 

değerinin %25’idir. Bu değer, Ayarlar > Temel > Yatay Zemin Yatak Katsayı Oranı bölümünden 

değiştirilebilir. 

 

Önemli Uyarı: 

Temel hesabında yatay yayları da dikkate alacaksanız, bina ile temelin birlikte çözüldüğü “Bütünleşik 

Temel Modelini” kullanmanız önerilmektedir.  

Bina ile temelin ayrı çözüldüğü SE Radye Temel Analizi bölümünde kesme kuvvetleri temele aktarılmadığı 

ve düzlem-içi serbestlik dereceleri tutulu olduğu için beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Bütünleşik 

temel modelinde yapıdaki yatay etkiler ve üst yapı elemanlarının rijitlikleri otomatik olarak devreye 

gireceği için yatay yaylar daha gerçekçi bir şekilde kullanılmış olacaktır. 
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Radye Temellerde Kolon Tablaları 
ProtaStructure’ın önceki sürümlerinde sadece kolonların üst uçlarına kolon tablaları tanımlanabiliyordu. 

ProtaStructure 2024 ile artık kolonların alt noktalarına da temel zımbalamaya dayanımını artırmak için 

tabla tanımlanabilir. 

 
Temelde kolon tablalarını gösteren 3B fiziksel model. Üst katlar “Çizgisel Görünüm” ile gösterilmektedir. V13 konturları da aynı 

anda kalıp planında görülebilmektedir. 

Temel katında kolonun alt ucuna tabla tanımlamak için: 

1. Temel katına geçiniz. 

2. Model ekranında bir kolon seçiniz. 

3. Sağ-tık menüsündeki “Kolon Tablası / Döşeme Yama Bölgesi” komutuna tıklayınız. 
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4. “Kolon Tablası / Yama Bölgesi (Alt)” penceresi açılacaktır. 

5. “Tabla Yerleşimi” seçeneğini etkinleştirin. 

6. Tabla boyutlarını ve dışmerkezlik değerlerini giriniz. Tablanın son hali ön izleme olarak 

gösterilecektir. 

7. Tamam düğmesine tıklayarak işlemi bitiriniz. Kolon tablası plan görünümünde koyu çizgilerle 

belirtilecektir. Tablalar, 3B görünümlerde fiziksel olarak çizilecektir. 

 
Kolon tablalarını ve V13 kesme konturlarını gösteren temel kalıp planı. 
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Kolon Tablası Donatıları 
ProtaStructure 2024 ile artık kolon tablalarının içindeki donatıları elle belirleyebilirsiniz. Tabla paneli 

kolona yerleştirildiğinde donatılar da kat planı üzerinde otomatik olarak çizilecektir. Kolon tablasına ait 

donatıları tanımlamak için:  

1. Ekranda bir kolon seçin ve “Kolon Tablası / Döşeme Yama Bölgesi” komutunu çalıştırın. 

2. Kolon Tablası / Döşeme Yama Bölgesi penceresinde “Tabla Yerleşimi” seçeneğini işaretleyin ve 

tabla boyutlarını belirtin. ProtaStructure, seçilen kolona, zımbalama tasarımında kullanılmak 

üzere bir tabla atayacaktır. 

3. Yeni bir özellik olarak, artık panel alt donatılarını elle belirleyebilirsiniz. 

4. X ve Y yönleri için alt donatı adedini, çapını ve aralığını belirtin. Aralık ve adet alanları, herhangi 

birine bilgi girdiğinizde karşılıklı olarak ayarlanacaktır. 

5. Tabla donatılarını silmek için Çap listesinde "Yok" seçeneğini seçin. Donatıları çizdirmek için bir 

çap seçin. 

6. Değişiklikleri kat planına yansıtmak için Tamam'ı tıklayın. 

 

 



Tasarımda Yeni Otomasyon Araçları  ▪  Sayfa - 19 

 

Çekirdek Perdelerin Otomatik Donatılandırılması 
ProtaStructure'ın poligon kolon/perde editörü halihazırda oldukça güçlü özellikler sunmaktadır: 

1. Dikdörtgen veya poligon şekilli çekirdek perde duvar donatılarını başlık bölgelerini de dikkate 

alacak şekilde otomatik olarak yerleştirebilirsiniz. 

2. Kolon/perde kesitinde istediğiniz yere etkileşimli olarak boyuna donatı, etriye ve çiroz 

yerleştirebilirsiniz. 

3. Karmaşık şekilli kesitler oluşturmak için bir kolon veya perdenin kesitini düzenleyebilirsiniz. 

ProtaStructure'ın önceki versiyonlarında şekilleri bilinen çekirdek perde duvarların donatı yerleşimi 

parametrik olarak yapılıyordu (U, I, T, E, L gibi kesitler). Sınıflandırılamayan karmaşık şekiller için sadece 

etriye köşelerindeki boyuna donatılar yerleştirilebiliyordu ve gövde bölgeleri boş bırakılıyordu. 

ProtaStructure 2024 artık hem başlık bölgelerine hem de gövde bölgelerine otomatik olarak donatı 

koyabilme özelliğine sahiptir. 

Sadeleştirilmiş Ribbon Araç Çubuğu 

Daha pürüzsüz kullanıcı deneyimi için poligon kolon editöründeki araç çubuğu çok büyük ölçüde 

sadeleştirilerek sadece gereken fonksiyonlar bırakıldı ve tek düğme altında toplandı. Örneğin donatıları 

yerleştirmek için “Otomatik Yerleştir” düğmesine basmanız yeterli olacaktır. Ondan sonrasını, birkaç 

parametre belirledikten sonra ProtaStructure halledecektir. 
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Şekli Bilinen Perdelerin Başlıksız Donatılandırılması 

ProtaStructure, “I, C, H, E, T, L, +” gibi şekli bilinen kesitlerin başlık bölgeleri olmadan donatılandırılması 

için parametrik bir yaklaşım sağlar. 

1. “Otomatik Yerleştir” düğmesine tıklayın. 

2. Başlıksız donatı düzeni için “Başlık Bölgesi Ekle” seçeneğinin işaretini kaldırın. “Donatı Adedi” 

bölümü etkinleştirilecektir. Kesitin şekli bilindiği için her perde kolu için donatı adedi açıkça 

belirtilebilir. 

3. “Köşe Donatı Çapı”, “Ara Donatı Çapı” ve “Köşe Donatı Adedi”ni belirtin. “Gövde Donatı Oranı” 

isteğe bağlıdır. 

4. Kolon/perde kesitinin farklı kolları için 1 ve 2 yönünde “Donatı Adedi”ni belirtin. Parametrelerin 

açıklaması pencerenin solundaki panelde verilir. 

5. Donatı adedini kendiniz belirtmek istemiyorsanız “Donatıları Sıfırla” butonuna tıklayabilirsiniz. 

ProtaStructure, belirlediğiniz “Gövde Donatı Oranı”nı kullanarak donatı sayısını otomatik 

hesaplar. Bu yöntem, adet belirtmeden donatıları yerleştirmenin hızlı bir yoludur. 

 
Bilinen şekilli kesite sahip kolon ve perdeler için Poligon Kolon Editöründe yer alan Otomatik Yerleştirme sihirbazı 
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E Şeklinde bir çekirdek perdenin başlıksız olarak otomatik yerleştirme sihirbazıyla ProtaStructure’da donatılandırılmış hali 

Şekli Bilinen Perdelerin Başlık Bölgeleriyle Donatılandırılması 

Başlık bölgeleriyle donatılandırma için lütfen bir sonraki paragrafı okuyunuz. Şekli bilinen ve bilinmeyen 

kesitlerin başlık bölgeleriyle donatılandırma prosedürü tamamen aynıdır. 

Karmaşık Şekilli Perdelerin Otomatik Donatılandırılması 

ProtaStructure'ın önceki sürümlerinde, donatıların otomatik olarak yerleştirilmesi için perde kesitinin 

bilinen bir şekilde olması gerekiyordu. ProtaStructure 2024'teki yeni bir özellik olarak, perde kesiti 

bilinen bir şekil olarak sınıflandırılamasa bile, başlık bölgeleri olsun veya olmasın, donatıları artık 

otomatik olarak yerleştirebilirsiniz. 

Bilinmeyen karmaşık şekilli bir perde kesitini başlık bölgeleriyle donatılandırmak istiyorsanız “Donatı 

Adedi” yerine “Başlık Bölgesi Donatı Oranı” ve “Gövde Donatı Oranı” alanlarını kullanmanız gerekiyor. 

Başlık bölgeleri istemiyorsanız “Başlık Bölgeleri Ekle” seçeneğinin işaretini kaldırabilirsiniz. 
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1. Başlık donatılarını yerleştirmek için “Başlık Bölgeleri Ekle” seçeneğini işaretleyin. “Donatı Adedi” 

bölümü devre dışı bırakılacaktır. 

2. Başlık Bölgesi Uzunluğunu perde kol uzunluğunun yüzdesi olarak belirtin. ProtaStructure duvar 

kollarını otomatik olarak belirler belirttiğiniz yüzde değerini kullanarak başlık bölgesini oluşturur. 

Perde duvar köşeleri ve perde kollarının kesişimleri de belirlenerek başlık bölgeleri buna göre 

yerleştirilir. Başlık bölgesi uzunluğu için tipik değer, kritik bina yüksekliği içindeki duvarlar için 

kol uzunluğunun %20'si; kritik yüksekliğin dışındaki duvarlar için %10'dur. Bu değerler farklı 

deprem yönetmeliklerine göre değişebilir. İhtiyacınıza göre bu değeri değiştirebilirsiniz. 

3. “Başlık Bölgesi Donatı Oranı” alanını kullanarak başlık bölgelerine yerleştirilecek donatı oranını 

belirtebilirsiniz. Burada belirttiğiniz oran, başlık bölge alanı (brüt alan değil) ile çarpılır ve 

belirlediğiniz “Köşe Donatısı Çapı” kullanılarak çubuk adedi belirlenerek yerleştirilir. Tipik değer 

%1'dir ve farklı deprem yönetmeliklerine göre değişebilir. 

4. “Köşe Donatısı Çapı” belirtin. Bu parametre, başlık bölgelerindeki donatıların çapını kontrol eder. 

Başlık bölgeleri kullanmıyorsanız bu parametre yalnızca etriye köşelerindeki donatıların çapını 

belirleyecektir. 

5. “Gövde Donatısı Çapını” belirtin. Bu alan, gövde bölgelerindeki (başlık bölgeleri arasındaki 

bölgeler) donatıların çapını kontrol eder. 

6. “Köşe Donatısı Adedi”, başlık bölgeleri kullanılmadığında bitişik köşe donatılarının adedini 

belirtir. Uç bölgelerin kullanılması durumunda bu alan etkili değildir. 

7. “Gövde Donatısı Oranı”, gövde bölgelerine konulacak donatıların alan oranını belirtir. Burada 

belirttiğiniz oran, her bir perde duvar kolunun gövde alanı (başlık bölgeleri arasında kalan alan) 

ile çarpılır ve donatı adedi, belirttiğiniz “Gövde Donatısı Çapı” kullanılarak yerleştirilir. Tipik değer 

0,0025'tir ve farklı deprem yönetmeliklerine göre değişebilir. 
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Perde Donatılarının Tasarımda Hızlı Değiştirilmesi 
Poligon kolon/perde editöründe donatı düzenini ayarladıktan sonra tasarım ile devam etmeniz gerekir. 

Editörde belirttiğiniz donatı çapları herhangi bir hesaba dayanmayacağı için, bu çaplar tasarım sırasında 

değişebilir. Çünkü donatıların yeterli olup olmayacağı ancak analiz ve tasarım sonrasında belirlenebilir. 

Ancak, belirttiğiniz donatı yerleşim deseni sabit tutulacaktır. 

ProtaStructure kolon/duvar donatılarını otomatik olarak tasarlasa bile, daha fazla optimizasyon yapmak 

isterseniz, tekrarlı bir sürece girmeniz gerekebilir. Büyük bir çekirdek perde düzinelerce donatı içerebilir 

ve tasarım penceresinde bunların çaplarını tek tek değiştirmek zor olabilir. ProtaStructure 2024, birkaç 

tıklamayla başlık ve gövde donatı çaplarını belirlemenin hızlı bir yolunu sunar. Başlık ve gövde donatı 

çaplarını hızlı değiştirmek için: 

1. Perde tasarım ekranında “Donatı Çaplarını Düzenle” düğmesine tıklayın. 

2. Açılan panelde başlık ve gövde donatısı çaplarını girin ve Tamam'a tıklayın. 

 

  



Tasarımda Yeni Otomasyon Araçları  ▪  Sayfa - 24 

 

Çelik Tasarımda Çoklu Seçim ve Filtreleme 
Çelik elemanların tasarımında pratikliği ve verimliliği artırmak için çelik tasarım penceresinde filtreleme 

işlevselliğini geliştirdik. Artık elemanları Kat, Profil, Malzeme, Çubuk Tipi, Tasarım Durumu veya bunların 

kombinasyonuna göre filtreleyebilirsiniz. 

Bir diğer önemli gelişme ise çelik tasarım penceresindeki çoklu seçim özelliğidir. Tabloda birden fazla 

eleman seçip yalnızca onları tasarlayabilirsiniz. 
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Düzlem-Dışı Kesme Konturları (V13, V23) 
ProtaStructure 2024 artık düzlem dışı kesme kuvveti (V13 ve V23) konturlarını görüntüleme yeteneğine 

sahiptir. Bunları analiz son işlemcisinde inceleyebilir ve isterseniz kat planında görüntüleyebilirsiniz. 

  

Temel Bağ Kirişleri 
Temel bağ kirişleri, göreceli dikey ve yanal hareketi önlemek amacıyla genellikle kazık başlıklarını veya 

tekil temelleri bağlamak için kullanılır. ProtaStructure 2024'teki yeni Temel Bağ Kirişleri, bağladığı 

kolonlardaki maksimum eksenel yükler dikkate alınarak tasarlanır. Bir bağlantı kirişi eklemek için: 

1. Temel katına geçin (Kat.0) 

2. Ribbon araç çubuğunda “Modelleme > Kiriş > Bağ Kirişi” butonuna tıklayın. 

3. “Bağ Kirişi” özellik penceresi açılacaktır. 

4. Kesit boyutunu, dışmerkezliğini ve yükseklik bilgisini belirtin. 

5. Kirişi iki kolon/perde arasına yerleştirin. 
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Bağ kirişinin tasarımında kullanılacak olan eksenel yük aşağıdaki formülle hesaplanır: 

𝑁𝑏 = 0.10𝑆𝐷𝑆𝑁𝑘     (𝑇𝐵𝐷𝑌2018 − 16.8.5 − 𝐷𝑒𝑛𝑘𝑙𝑒𝑚. 16.13) 

Nb: Bağ kiriş tasarımında kullanılacak eksenel yük. 

SDS: Kısa periyot spektral ivme katsayısı 

Nk: Bağlanan kolon ve perdelerdeki maksimum eksenel yük 

 

SE Kabuk Sonuçları ile Zımbalama Kontrolleri 
ProtaStructure 2024, zımbalama kontrollerini TBDY2018’e uygun şekilde sonlu elemanlar kabuk 

sonuçlarını kullanarak yapabilmektedir. Zımbalama kontrollerinde düzlem-dışı ortalama kesme 

kuvvetleri olan V13 ve V23 değerlerinin tüm kombinasyonlar arasında en büyüğü kullanılır. 

Maksimum kesme kuvveti, dikdörtgen, dairesel veya poligon şekilli olabilen zımbalama çevresi 

etrafındaki noktalardan hassas şekilde değer toplanarak elde edilir. Değerler tüm kombinasyonların zarfı 

kullanılarak bulunur. 

 
V23 kesme kuvveti konturları ve zımbalama çevresi istasyon noktaları 
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Aynı anda kalıp planında çizilmiş zımbalama çevresi, kolon tablası ve kesme konturları 

Donatısız betonun çekme dayanımı, zımbalama çevresinde hesaplanan maksimum zımbalama 

gerilmesini karşılamaya yetiyorsa, zımbalama donatısı kullanmaya gerek yoktur. 

Ancak, zımbalama gerilmesinin beton çekme dayanımını aştığı durumlarda ve döşeme kalınlığı da 25 

cm’den daha fazla ise, ProtaStructure tarafından zımbalama donatısı miktarı tespit edilecektir. 

Zımbalama donatısının tipi (Sehpa, Çiroz veya Kayma Kaması), Kolon/Perde Zımbalama Kontrolü 

penceresinden belirlenebilir. 
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Devrilme Kontrolünde Radye Temeller ve Bodrum 

Katları 
ProtaStructure 2024 ile devrilme kontrollerinde radye temelleri ve bodrum katları da dikkate 

alabilirsiniz.  
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Tasarımda Daha Fazla Şeffaflık ve Kalite 
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Adım Adım Detaylı Hesap Raporları 
Kullanıcılarımızın yapılan hesapları daha yakından takip ederek, kontrol ve doğrulama yapmaları ve 

böylece tasarımlarında daha fazla güven inşa edebilmelerini oldukça önemli buluyoruz ve birinci 

önceliğe yerleştiriyoruz. Bu yüzden, ProtaStructure 2024’te, formüller ve yönetmelik referanslarını ve 

detaylı hesap adımlarını içeren raporları kullanımınıza sunuyoruz. 

Aslında bunun ilk örneğini, önceki versiyonda Tekil Temel ve Kazıklı Temeller ile vermiştik. Bu 

versiyonda bunu daha da ileri götürüyoruz. Her güncelleme ve yeni versiyonda bu kapsamı daha da 

genişleteceğiz.  

Özet Rapor ve Detaylı Rapor 

Proje teslimi yaparken, alınan çıktı adedini azaltmak için özet niteliğinde değer taşıyan mevcut raporları 

kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, bazı elemanların kontrolü için, eleman bazında detaylı rapor 

alabilmeniz için tasarım menülerine Detaylı Rapor seçeneklerini de ekledik. 

Detaylı Betonarme Kiriş Tasarım Raporları 

Betonarme kiriş tasarım raporları artık formüller, daha detaylı hesap adımları ve yönetmelik maddelerini 

de içermektedir. Bu özelliğin bir önceki versiyonda yayınlanması hedeflenmiş fakat ProtaStructure 2024 

ile kapsamlı testler yapılarak yayınlanmıştır. 

Betonarme kiriş tasarımı ile ilgili detaylı tasarım kılavuzlarımız, yeni versiyonla birlikte yayınlanacaktır. 
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Detaylı Çelik Tasarım Raporları 

Çelik elemanların tasarımlarında da artık hesap adımlarını, formüleri ve yönetmelik maddelerini içeren 

detaylı raporlar elde edebilirsiniz. Özet çelik tasarım raporu da halen yerini korumaktadır. 

 

 

Detaylı Kompozit Kiriş Tasarım Raporları 

ProtaStructure 2024’te ilk kez tanıttığımız Kompozit Kiriş Tasarımı sonucunda, oldukça detaylı, yapım ve 

servis aşamalarındaki kontrolleri de adım adım içeren detaylı bir rapor hazırlanmaktadır. Kompozit kiriş 

tasarımını özetlemek neredeyse imkânsız olduğundan, bu raporun özet bir versiyonu bulunmamaktadır. 
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Detaylı Tekil Temel ve Kazıklı Temel Raporları 

Tekil temel ve kazık temel tasarım raporları artık formüller, daha detaylı hesap adımları ve yönetmelik 

maddelerini de içermektedir. ProtaStructure 2022’de eklenmiştir. 

 

Yeni Döşeme Tasarım Raporu 

Döşeme tasarım raporu ProtaStructure 2022’de çağdaşlaştırılmış, görsel tablolar ve akıllı tasarım 

bildirimleriyle donatılmıştır. Ayrıca, bu raporlar artık seçilen hesap aksları için otomatik şekilde 

oluşturulabilmektedir. 
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Kapsamlı Radye Temel Tasarım Raporu 

ProtaStructure 2022’de radye temel tasarımının taban basıncı kontrolü, SE konturları, donatı hesabı, 

zımbalama hesabı gibi tüm öğelerini bir araya getiren bütünleşik bir radye temel tasarım raporu 

oluşturduk. 
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BIM Entegrasyonu 
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Yeni IFC İthal 
IFC formatını tutarlı bir şekilde içe ve dışa aktarmak zorlu bir iş olarak kendini göstermektedir. Pratikte 

kullanılan farklı mimari ve yapısal yazılımların kullandığı çeşitli uyarlamalar ve elemanlar bulunmaktadır. 

Ne yazık ki, kusursuz bir IFC iletişiminde veri temsili ve tutarlılığı büyük bir sorundur. 

ProtaStructure 2024'te IFC yönetimi konusunda uzun bir yol kat ettik. Daha fazla senaryoyu daha sağlam 

ve esnek bir şekilde ele almak için IFC yorumlama kitaplığımızı neredeyse yeniden geliştirdik. Artık daha 

geniş bir yelpazedeki IFC dosyaları ve öğeleri tanınabilmekte ve ProtaBIM Hub'a dönüştürülebilmektedir. 

Bunun sonucunda, bildirilen konuların çoğu ProtaStructure 2024'te düzeltildi. İyileştirme olarak BREP, 

Tessellation Nesneleri, Özel Kesitler artık ProtaStructure'a aktarılabilir. 

Her güncellemeyle IFC iletişimini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
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ETABS Veri Aktarımında İyileştirmeler 
Analitik ve fiziksel modelin ETABS analiz programına aktarılması, ProtaStructure’ın güçlü BIM özellikleri 

arasında en önemlilerinden biridir. BIM veri aktarımını her versiyonda iyileştirerek kullanıcılarımızın 

ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeye çalışıyoruz. 

ETABS veri aktarımında yapılan önceki iyileştirmeler:  

• Eşdeğer statik deprem yüklerinin diyafram master noktalarına aktarılarak, deprem hesaplarının 

daha kesin yapılmasının sağlanması (ETABS’taki otomatik hesaplama yerine) 

• Dikdörtgen ve poligon perdelerde PIER tanımlarının otomatik olarak ETABS’a aktarımı 

• Tutarlılığı ve hassasiyeti daha da artırmak için kabuk eleman etkin kesit rijitlik çarpanlarının 

aktarılması 

 
En son güncelleme ile, kolon ve kiriş elemanlarıyla birlikte aktarılan veriler artırılarak, gönderilen modelin 

karşı tarafta tasarıma daha hazır olması hedeflenmiştir. 

1. Malzeme tipi “Concrete” olarak ayarlanmıştır. Önceki versiyonlarda “Other” olarak 

gönderiliyordu. 

2. Beton kesit detayları da artık bazı varsayılan değerlerle aktarılmaktadır. Elemanlara varsayılan 

donatı çapları atanmaktadır. (16 mm boyuna donatılar, 10 mm etriyeler) 

3. Beton kolonların tasarım tipi artık “P-M2-M3” olarak aktarılmaktadır. 

4. Beton kirişlerin tasarım tipi artık “M3” olarak aktarılmaktadır. 
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Tekil Temel ve Kazıklı Temellerin Revit’e Aktarımı 
ProtaStructure’ın en son sürümü ile tekil temeller ve dikdörtgen başlığa sahip kazıklı tekil temeller 

Autodesk Revit programına, Revit Family dosyaları kullanılarak aktarılabilmektedir. Bunun için web 

sitemizdeki İndirmeler bölümünde yer alan ProtaBIM2022_forRevit2023 eklentisini indirerek 

bilgisayarınıza kurunuz. Ayrıca, ProtaStructure’dan Revit’e aktarım yaparken, Revit programında 

“ProtaStructure Metric” şablonunu kullanarak yeni proje oluşturmanız tavsiye edilir. 
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Modelleme ve Yükleme 
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Çubuk Eleman Grupları 
Çelik döşeme sistemlerindeki ikincil kirişlerin veya paralel çelik kirişlerin hızlı bir şekilde tanımlanabilmesi 

için “Çubuk Eleman Grupları” geliştirildi. Önceki versiyonlarda birbirine paralel birden fazla çelik çubuk 

elemanın aynı anda tanımlanma özelliği mevcuttu. Fakat bu elemanlar grup halinde davranmıyorlardı ve 

tanımlandıktan sonra grup yerleşimine ait parametreler düzenlenemiyordu.  

ProtaStructure 2024 ile, çelik çubuk elemanlar grup halinde tanımlanabilir ve tanımlanan çubuk 

elemanlar tek parça halinde seçilip yerleşim parametreleri tek bir yerden değiştirilebilir. 

Bir çubuk eleman grubu yerleştirmek için: 

1. Ribbon araç çubuğundaki Model > Çubuk Eleman > Çubuk Eleman Grubu komutuna tıklayın. 

 

2. Çubuk Eleman Grubu Özellikler penceresi açılacaktır. 
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3. Bu pencereyi kullanarak yerleştirilecek elemanların tiplerini, kesitini, kesit hizalamasını, adedini 

veya aralığını, konsol boylarını, grup açısını, yerleşim seçeneklerini, eleman ötelemelerini ve uç 

koşullarını belirleyebilirsiniz. 

4. Tanımlanan eleman artık tek bir nesne olarak davranacaktır. Çalışmanızın herhangi bir anında 

grup parametrelerini seçerek düzenleyebilirsiniz. 

 

Yeni Çubuk Eleman Tipleri 
ProtaStructure 2024’te çubuk elemanlarla tanımlayabileceğiniz 

çelik eleman tipleri çoğaltıldı. Ribbon araç çubuğundaki Model > 

Çubuk Eleman açılır menüsünde Çelik Kiriş, Birincil Kompozit Kiriş, 

İkincil Kompozit Kiriş, Kuşak Elemanı, Aşık Elemanı, Yatay Çapraz, 

Düşey Çapraz ve Çubuk Eleman Grubu gibi seçeneklerle istediğiniz 

tipte serbest çubuk elemanı girebilirsiniz. 

Çubuk elemanı akstan bağımsız olması, tanım noktalarının ve 

kaçıklıklarının kolay manipüle edilebilmesi açısından yeni nesil 

elemanlardır ve modellemede çok büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Çubuk elemanlara sonlu elemanlar ile yük aktarımı 

yapılabilmektedir ve her iki ucuna mesnetler ve mafsallar 

tanımlanabilmektedir. Çubuk elemanlara Yük editörüyle istenen 

yük profili tanımlanabilir. Ayrıca çubuk elemanlar, kopyalama, aynalama, katlar arasında türetme gibi 

ileri düzey çoğaltma seçeneklerini de desteklemektedir. 

Bu elemanlar tiplerine göre otomatik olarak farklı katmana atanırlar ve modelde farklı renklerle 

gösterilirler. Ayrıca ProtaSteel’de tiplerine uygun bağlantılar ve detay çizimleri de oluşturulabilir. 
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Döşeme Kotlarının Pratik Modellenmesi 
ProtaStructure’da döşemelerin ve eleman uçlarını, bulundukları kat 

seviyesinden farklı bir paralel veya eğimli oryantasyona getirmek için 

Düzlem elemanlarını kullanabilirsiniz. Düzlem elemanları uzun bir süredir 

ProtaStructure’da bulunmaktadır. Düzlem tanımıyla kotları değiştirilmiş 

veya eğimli hale getirilmiş döşemeler, analiz modelinde de bu şekilde 

modellenir. 

ProtaStructure 2024’te döşemelerin bulundukları kat seviyesinden 

paralel olarak aşağıya veya yukarıya taşınmasını kolaylaştırmak için 

düzlem elemanından daha pratik olan bir yol geliştirdik. Böylece 

döşemeyi paralel olarak farklı kota getirmek için düzlem tanımlarını 

kullanmanız gerekmez. Bunun için: 

1. Ekranda bir döşeme seçin ve Özellikler penceresini yükleyin. 

2. Üst Kot alanına kat seviyesinden göreceli olarak kot farkını girin. 

Negatif değerler döşemeyi aşağıya doğru taşıyacaktır. 

3. “Kot Analitik Modele Uygulansın” seçeneğini işaretleyin. Böylece, girdiğiniz kot farkı analiz 

modeline de uygulanır. Aksi takdirde, döşeme analizde kat seviyesinde modellenir. 

Önemli Not 

Temel katındaki kademeli döşemeler bu seçenek ile modellenmelidir. 

Noktasal Yüklerin Excel’den Aktarımı 
ProtaStructure’da bulunan Yükleme Editörü, elemanların farklı yük türleriyle yüklenmesi için oldukça 

güçlü ve görsel araçlar sunmaktadır. ProtaStructure 2024’te bunu bir adım öteye taşıdık. 

Dışarıdaki bir Excel tablosunda toplu olarak hazırlanmış noktasal yük ve moment tablolarınız varsa, 

bunları artık ProtaStructure’daki kolonlara toplu bir şekilde hızlıca atayabilirsiniz. Bunun için: 

Aktif kat için Yükleme Editörü’nü açınız. 

Yükleme editöründeki araç çubuğunda yer alan “Kolon Düğüm Yükleri” butonuna tıklayınız. Kattaki tüm 

kolonları ve yük atanabilir yük hallerini içeren bir Excel tablosu ProtaStructure içerisinde açılarak 

karşınıza gelecektir. 
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İlk ve En Kolay Yöntem: Doğrudan Değer Girme 

1. Açılan tabloyu kullanarak Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz değerlerini istediğiniz kolonlara lokal veya 

global koordinatlarda giriniz. 

2. Uygula düğmesine basarak yükleri atayınız. 

İkinci Yöntem: Dosyayı Dışarı Aktarma 

1. Excel’in içinde çalışmak istiyorsanız, “İhraç” butonuna tıklayarak tabloyu Excel’de açınız. 

2. Değerleri Excel’de girdikten sonra dosyayı kaydediniz. 

3. ProtaStructure’a geri dönerek “İthal” düğmesine basınız. ProtaStructure ilk başta dışarıya 

aktardığınız dosyayı otomatik olarak tanıyacak ve değerleri karşınıza getirecektir. 

4. Uygula düğmesine basarak yükleri atayınız. 

Üçüncü Yöntem: Kopyala/Yapıştır 

Elinizde hazır değerler varsa bu değerleri kopyala/yapıştır komutuyla ProtaStructure içindeki tabloya 

yapıştırabilirsiniz. 

Önemli Uyarı 

Üç yöntem için de ProtaStructure’a tanıtacağınız tablo formatının, ProtaStructure’ın beklediği formatta 

olması gerekir. Bu sebeple, önce boş tabloyu dışarıya ihraç ederek bunun üzerinden çalışmanız tavsiye 

edilir. Çok farklı bir formatta veri aktarmak istiyorsanız başarılı olamayabilirsiniz. 
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İkiz/Benzer Blokların Daha Kolay Birleştirilmesi 
ProtaStructure’da verimlilik artıran en önemli özelliklerden biri farklı blokların tek bir projede 

birleştirilmesidir. Böylece birden fazla mühendis bir projenin farklı bölgelerinde çalışıp daha sonra 

modellerini birleştirebilir.  

ProtaStructure’da farklı blokları aşağıdaki amaçlar için birleştirebilirsiniz: 

1. Farklı bir bloktan sadece aks sistemini içeriye almak için 

2. Bir bloğun farklı katlarını birleştirmek için 

3. Farklı blokların sadece temel kolonlarını ve analiz sonuçlarını ortak temel tasarımında 

birleştirmek için 

4. Farklı blokları tamamen aynı projede birleştirmek için 

ProtaStructure’ın önceki versiyonlarında birbirinin tamamen aynısı olan blokları aynı projede 

birleştirmek için sıfırdan tekrar modellemek gerekiyordu. Aksi takdirde “Yeni İsimle Kaydet” seçeneği 

ile çoğaltılsa bile birleştirilemiyordu. Artık buna gerek bulunmamaktadır. 

1. İkiz bloklardan birini “Yeni İsimle Kaydedin” 

2. Kaydetme penceresinde “Eleman Kimliklerini Yenile” seçeneğini aktif hale getirin. 

3. Kaydetme işlemini tamamlayın. Kaydedilmiş yeni bloğa ait elemanların tüm kimlik bilgileri de 

değiştirilecektir. Ancak bu projede daha önce BIM entegrasyonu bilgileri bulunuyorsa bunlar 

da sıfırlanacaktır. 
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3B Görünümde Çizgisel Mod 
Bilindiği gibi, ProtaStructure, fiziksel yapı nesneleri ile modelleme, analiz, tasarım ve detaylandırma 

yapabilen güçlü bir Yapısal BIM programıdır. Dolayısıyla, analitik model, fiziksel modelden otomatik 

olarak oluşturulur. 

Henüz 3B fiziksel modeli oluştururken ve analiz yapmamışken, analitik modelin nasıl oluşacağını, 

elemanların birbirine nasıl bağlanacağını, mafsalları, rijit bölgeleri ve benzeri detayları görebilmek 

önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır. 

ProtaStructure 2024’te artık modelleme yaparken katı ve çizgisel görünüm modları arasında hızlı geçiş 

yapabilirsiniz. Seçtiğiniz elemanlar veya modelin tamamı çizgisel modda gösterilebilir. 

1. Çizgisel modda görüntülemek istediğiniz elemanları 

seçin. 

2. Sağ tık menüsündeki “Görünüm > Çizgisel Görünüm” 

komutunu seçin. 

3. Seçtiğiniz elemanlar çizgisel modda gösterilmeye 

başlanacaktır. Böylelikle elemanların birbirine nasıl 

bağlandığını gösteren hibrit bir görüntü elde 

edeceksiniz. 

4. Klavyeden F11 tuşuna arka arkaya basarak da görünüm modları arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. 

Fakat bu şekilde, tüm modelin görünüm modu değişecektir ve seçtiğiniz elemanların görünüm 

özellikleri sıfırlanacaktır. 
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Çelik Elemanların Aynalanması 
ProtaStructure 2024 ile, çelik elemanlar herhangi bir eksen etrafında aynalanabilir. Çelik kolonlar, 

kirişler, çubuk elemanlar, çubuk eleman grupları, çaprazlar, makaslar, aşıklar, kuşaklar, kaplamalar 

aynalanabilmektedir.  

Kopyalama ve Taşıma işlemleriyle birleştirildiğinde, Aynalama komutuyla modellerinizi artık çok daha 

hızlı bir şekilde oluşturabileceksiniz. 

 

 

Çelik Elemanların Katlar Arası Türetilmesinde 

İyileştirmeler 
Çelik elemanların katlar arasında türetilmesi işleminde kararlılığı ve işlevselliği artıran önemli 

iyileştirmeler gerçekleştirildi.  
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İleri Deprem Mühendisliği 
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Doğrusal Olmayan Deprem İzolatörleri 
Ülkemizdeki deprem tehlikesinin büyüklüğü ve mevcut yapım teknikleri düşünüldüğünde, deprem 

yalıtımının daha da yaygınlaşması, Türk Mühendislerine bu konuda güvenilir ve erişilebilir araçlar 

sunulması gerekmektedir. 

Deprem yalıtımı konusunda biriktirdiğimiz uzmanlıktan yararlanarak ve Prota Yazılım olarak üzerimize 

düşen vazifeyi yerine getirmek amacıyla, ProtaStructure 2024’te, sismik izolatörlerin tanımlanması ve 

analizini yeni baştan ele aldık. Kesin tasarım yapılmasını sağlayan yeni araçlar geliştirdik. 

Deprem Yalıtımlı yapıların tasarımı ileri deprem mühendisliği uzmanlığı gerektiren konulardan birisidir. 

Bilindiği gibi deprem yalıtımı, yalıtım katmanının üzerindeki yapının periyodunu uzatarak deprem 

kuvvetlerini azaltmak, kat ivmelerini ve göreli deplasmanları belli bir seviyede tutmak için kullanılır. 

Deprem izolatörleri yapıya belli bir sönüm de kazandırırlar. Fakat buna karşın bu yapıların imalatında ve 

proje aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar yer almaktadır. Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (TBDY 2018) deprem yalıtımlı binalar için özel bir bölüm ayırmıştır. 

Deprem yalıtımlı yapıların projelendirilmesinde belli başlı bazı aşamalar bulunmaktadır: 

1. Yapı mimarisinin ve işlevinin tanımlanması: Henüz mimari ve mekanik proje aşamasında 

deprem izolatörlerinin varlığı ve nereye yerleştirileceği ön görülerek bina işlevi tasarlanmalıdır. 

2. Yapısal sistemin şekillendirilmesi: Bu aşamada izolatörlerin yerinin belirlenmesi ve kuvvet 

aktaracak elemanların tasarımı çok önemlidir. 

3. Sahaya özel deprem tehlikesinin tespit edilmesi, uygun yer hareketlerinin ve hedef 

spektrumların tespiti. 

4. Yapının modellenmesi ve ön tasarımın yapılarak izolatör birimlerinin tiplerinin belirlenmesi. Bu 

aşamada doğrusal elastik analiz yeterli gelebilmektedir ve izolatör tiplerine genelde üretici 

firmalar ile karar verilmektedir. 

5. Belirlenen izolatör tipleriyle yapının kesin tasarımının yapılması. Farklı deprem düzeyleri için 

izolatör alt limit ve üst limit değerleri kullanılarak tasarım, deplasman ve periyod kontrolleri 

yapılır. 

Deprem İzolatörü Kütüphanesi 

Deprem izolatörü tipleri artık ribbon araç çubuğundaki Bina > Deprem İzolatörleri bölümünde yer alan 

kütüphane yardımıyla tanımlanabilir. Bu arayüzde, yalıtım birimlerinin Doğrusal Özelliklerinin yanı sıra, 

artık Doğrusal Olmayan Özellikleri de tanımlanabilir. Kütüphanede yapılan bir değişiklik, elemanlara 

atanmış tüm tiplere otomatik olarak yansıtılmaktadır. 

Doğrusal olmayan özellikler, Sürtünmeli Sarkaç (FPS) tipindeki izolatörler için Eksenel Kuvvet, Sürtünme 

Katsayısı ve Net Sarkaç Yarıçapı gibi parametrelerle otomatik hesaplanabileceği gibi, Başlangıç Rijitliği, 

Akma Sonrası Rijitlik, Akma Kuvveti gibi değerler girilerek kuvvet-deformasyon ilişkisi manuel olarak da 

tanımlanabilir. 
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Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörler için doğrusal olmayan özellikler, her iki yönde farklı olarak Başlangıç 

Rijitliği, Akma Sonrası Rijitlik, Akma Kuvveti değerler girilerek tanımlanabilir. 

  

Deprem İzolatörlerinin Atanması 

Deprem izolatörlerinin atanmasında da ProtaStructure 2024’te iyileştirmeler ve yenilikler yapılmıştır. 

Kolonlara Deprem İzolatörlerinin Tanımlanması 

Kolonlara deprem izolatörü atamak için: 

1. Ekranda bir kolon seçiniz ve sağ tuş menüsündeki “İzolatör Ata” komutunu kullanınız. 

2. Açılan pencerede “Sismik İzolatör” listesinden daha önce kütüphanede tanımladığınız tiplerden 

birini seçiniz. 

3. Konum ve Öteleme değerlerini girerek Tamam butonuna basınız.  

4. Kolona ait analitik çubuk elemana belirtilen pozisyonda bir adet izolatör tanımlanacaktır. 
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Dikdörtgen ve Poligon Perdelere Deprem İzolatörlerinin Tanımlanması 

ProtaStructure’ın önceki versiyonlarında perde duvarlara tıpkı kolonlarda olduğu gibi yalnızca bir adet 

deprem izolatörü tanımlanıyordu. Birden fazla izolatör tanımlanması gerekiyorsa, bunların doğrusal 

özellikleri toplanarak kullanıcı tarafından tek bir izolatör haline getirilmek zorundaydı. Ancak pratikte 

perdelere birden fazla izolatör tanımlama ihtiyacı bulunmaktadır ve doğrusal olmayan analizler için tüm 

izolatör özelliklerinin toplandığı yaklaşım yeterli olmayacaktır. Çünkü, izolatörlerin toplanarak tek bir 

izolatör olarak perdeye tanımlandığı senaryoda, oluşabilecek çekme kuvvetlerini tespit etmek imkânsız 

hale gelecektir. 

ProtaStructure 2024 ile perde duvarlara istediğiniz sayıda izolatörü ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Bunun 

için: 

1. Ekranda bir perde seçiniz ve sağ tuş menüsündeki “İzolatör Ata” komutunu kullanınız. 

2. Kolon için açılan pencereden daha farklı bir pencere sizi karşılayacaktır. Pencerenin sağ tarafında 

izolatör yerleşiminin ön izlemesi gösterilecektir. 

3. İzolatörleri perdenin I ve J tanım noktasına denk gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Alternatif 

olarak kesite eşit dağılmasını da sağlayabilirsiniz. Poligon perdelerde, perde kolları otomatik 

olarak tespit edilip listelenecektir. Her perde koluna ayrı ayrı izolatörler tanımlama imkânınız 

bulunmaktadır. 

 

Perdelere Atanmış İzolatörlerin Analitik Modellenmesi 

ProtaStructure’ın önceki versiyonlarında, izolatör atanmış perdelerin mutlaka “Orta-Kolon” seçeneğiyle 

modellenmesi gerekiyordu. ProtaStructure 2024 ile izolatör atanmış perdeler “Sonlu Elemanlar Kabuk” 

seçeneğiyle de modellenebilir. 

Perde kabuk elemanları izolatör yüksekliği kadar bölünerek analitik model oluşturulur ve aralara 

belirtilen adet kadar izolatör elemanları analitik olarak yerleştirilir. 
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Kabuk elemanlarla modellenmiş perdelere tanımlanmış izolatörlerin analitik görünümü ve deplasman konturu. Deplasman 

konturunun tek renk olduğuna dikkat ediniz. Bu da üst yapının rijit kütle hareketine yakın hareket ettiğini göstermektedir. 

Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz 

Deprem izolatörleri tanımlanmış olan bir projede zaman-tanım alanında doğrusal olmayan analiz 

gerçekleştirildiğinde, izolatörlerin doğrusal olmayan özellikleri de otomatik olarak dikkate alınacaktır. 

Böyle bir analizde, binanın geri kalanındaki tüm elemanlar doğrusal elastik olarak kabul edilirler ve 

herhangi bir malzeme plastisitesi atanmaz. 

1. Zaman-tanım alanında analiz yapabilmek için ribbon araç çubuğundaki “Analiz > Zaman-Tanım 

Alanında Analiz” butonuna tıklayınız. 

2. Açılan pencerede, Yer Hareketi Seçimi ve Ölçeklenmesi gibi işlemleri yapabilirsiniz. 
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Önemli Uyarı 

Deprem yalıtımlı yapıların tasarımı tek bir düğmeye basılarak yapılamayacak işlemler ve 

değerlendirmeler içermektedir. ProtaStructure 2024’te buradaki iş akışını olabildiğince kolay ve 

pürüzsüz hale getirdik. Ancak yalıtımlı bina tasarımı, ciddi bir deprem mühendisliği uzmanlığı, 

yorumlama kabiliyeti ve bu konuda uzman bir tasarım gözetmeni ile çalışmayı gerektirmektedir. 

Zaman-tanım alanında doğrusal olmayan analiz, DD1 (MCE) ve DD2 (DBE) deprem seviyelerinde farklı 

izolatör özellikleri ile kullanıcı tarafından farklı modellerde gerçekleştirilmelidir. Buradaki koşullar için 

TBDY2018 Bölüm 14’e başvurmanız gerekmektedir. DD1 ve DD2 deprem seviyeleri için farklı izolatör 

özellikleri (Üst Sınır, Alt Sınır) kullanmanız gerekeceğinden, kullanacağınız tipler için bu değerleri izolatör 

kütüphanesi yardımıyla önden tanımlayarak, kolon ve perdelerdeki izolatör tanımlarını da hızlıca 

değiştirebilirsiniz. 

Analiz Çıktıları 

Deprem yalıtımlı yapılara ait raporlar tek bir tıklamayla oluşturulabilecek bir biçimde değildir. Her 

firmanın yapıya ait sunacağı bilgiler farklı olabilir. Ancak sunulması gereken bazı anahtar çıktılar önem 

taşımaktadır. ProtaStructure 2024, zaman-tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonrası her bir 

izolatör ve binanın geneli için gerekli olan çıktıları size sunacaktır. Raporunuzu oluştururken bu çıktıları 

kullanabilirsiniz. 

Analiz Sonuçları 

Analiz Sonuçları sekmesine tıkladığınızda, her bir izolatör ve her bir deprem yer hareketi için farklı 

büyüklüklerin zamana göre tarihçesini pencerenin en altındaki grafikte çizdirebilirsiniz.  
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1. Yön 1, Yön 2 ve Yön 3 (Eksenel) için Deplasman ve Kuvvet tarihçelerini elde edebilirsiniz. 

Seçtiğiniz yer hareketleri ve izolatörler, grafikte üst üste çizilecektir. 

2. Yaptığınız seçimlere göre grafiği çizdirmek için “Grafiği Oluştur” butonuna tıklayınız. 

 

 

3. Üst katlardaki Kat İvmeleri ve Göreli Kat Öteleme Oranları ise ekranın sol tarafındaki grafikte 

tüm deprem hareketleri, bunların maksimumu ve ortalaması için verilmektedir. 
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İzolatör Sonuç Tablosu 

Tüm izolatör sonuçlarını tablo olarak almak isterseniz “İzolatör Sonuç Tablosu” sekmesine tıklayınız. Bu 

ayrıntılı tabloyu isterseniz dışarıya aktararak Excel’de açabilirsiniz ve raporlarınıza ekleyebilirsiniz. 

 

Mevcut Bina Değerlendirmede Yenilenmiş İş Akışı 
ProtaStructure 2024’te, mevcut bina değerlendirme iş akışını, kullanıcı geri bildirimlerini de dikkate 

alarak, önemli ölçüde iyileştirdik ve yenilikler getirdik. Bu sayede değerlendirme ve güçlendirme 

çalışmalarınızı çok daha kolay ve verimli bir şekilde yapacaksınız. 

Mevcut Bina Değerlendirme Ayarları 

Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesinde kullandığımız Bina Bilgi Düzeyi, Tahmini 

Donatılar, Yük Katsayıları, Genel Parametreler ve OpenSees Ayarları gibi ayarlar tek bir yere toplanarak 

erişilmesi ve kontrol edilmesi daha kolay hale getirildi. Bina genelinde etkisi olan bu parametrelere 

“Ayarlar > Mevcut Bina Değerlendirme” menüsünden erişebilirsiniz. Bu ayarlar mevcut bina 

değerlendirme analizlerinin yapıldığı arayüzden kaldırılmıştır. 
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OpenSees Ayarları 

OpenSees ayarları genişletilerek ek ayarlar getirildi. Fiber Kesit Ağ Parametreleri ve Düşey Yük Analizi 

Algoritma Seçenekleri kontrol edilebilir. Varsayılan değerler en optimum çözüm için ayarlanmıştır. 

Değerlendirdiğiniz yapıdaki duruma göre bu değerler değiştirilebilir. 
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Tahmini Donatıların Tüm Bina İçin Girilmesi 

Önceki versiyonlarda da olduğu gibi, binadaki tüm kolon, perde ve kirişler için tahmini donatılar Ayarlar 

> Mevcut Bina Değerlendirme bölümünden girilebilir. Bina genelinde tahmini donatıların devreye 

girmesi için eleman grupları için bu arayüzdeki seçeneklerin işaretlenmesi ve kullanılmak istenen 

değerlerin girilmesi gerekmektedir.  

 

Eleman Bazında Tahmini Donatı Girilmesi 

ProtaStructure 2024’te yeni bir özellik olarak artık eleman bazında da tahmini donatılar girilebilir. 

Eleman bazında tahmini donatı girmek için: 

1. Elemanı seçerek sağ tıklayın ve sağ-tuş menüsünü açın. 

2. Değerlendirme analizleri ile ilgili tüm işlevler “Değerlendirme ve Güçlendirme” alt kategorisinde 

toplanmıştır. 

3. Burada “Doğrusal Olmayan Analiz ve Değerlendirme Özellikleri” komutunu seçin. 

 

4. Elemana ait Tahmini Donatılar, Korozyon Oranı, Donatı Gerçekleştirme Katsayısı ve Moment 

Kapasitesi Azaltma Katsayısı açılan pencerede girilebilir. 
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5. Eleman bazında tahmini donatıların kullanılması için buradaki seçeneği işaretleyerek aktif hale 

getirin ve kullanmak istediğiniz değerleri girin. 

 

Önemli Not 

Mevcut bina değerlendirme işleminde donatıların kullanımı için hiyerarşik bir yaklaşım 

benimsenmektedir.  

Değerlendirmede kullanılacak öncelikli donatı, elemanların kendi üzerinde tanımlanmış tahmini donatı 

değerleridir. Eleman özelinde bir tahmini donatı kullanılmıyorsa, global ayarlarda tüm bina için 

tanımlanmış değerler kullanılır. Global ayarlarda da herhangi bir tahmini donatı kullanımı istenmemişse, 

elemanın üzerinde tasarım menüleriyle detaylı olarak girilmiş donatılar kullanılır. 

Donatı kullanımında öncelik sırasını özetleyecek olursak: 

Birinci Öncelik: Elemanın sağ tuş menüsündeki “Doğrusal Olmayan Analiz ve Değerlendirme Özellikleri” 

bölümündeki Elemana Özel Tahmini Donatı Değerleri 

İkinci Öncelik: “Ayarlar > Mevcut Bina Değerlendirme Ayarları” bölümündeki Global Tahmini Donatı 

Değerleri 

Üçüncü Öncelik: Elemanın kendi üzerinde tasarım menüleri kullanılarak tanımlanmış donatılar.  

Elemanın kendi üzerinde donatı tanımlanmamışsa, tahmini donatı kullanımı istenmemiş olsa bile, 

ProtaStructure otomatik olarak global ayarlardaki varsayılan tahmini donatı miktarını kullanacaktır. 

Güçlendirme Perdesi ve Kolon Mantosu gibi elemanlar hiçbir zaman tahmini donatı kullanmazlar. Bu 

elemanlarda mutlaka tasarım menüleri kullanılarak donatı girilmelidir. 
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Tahmini Donatı ve Detaylı Donatı Kullanımı için Akış Diyagramı 

Elemanlarda tasarım menüleriyle tanımlanmış Detaylı Donatıların veya Tahmini Donatıların nasıl 

kullanılacağını açıklayan akış diyagramı aşağıda sunulmuştur. 

 

Bazı Elemanların Doğrusal Elastik Modellenmesi 

ProtaStructure'da, mevcut bina değerlendirme sırasında bazı elemanları "Doğrusal Elastik" olarak 

değerlendirebilmek için yeni bir seçenek getirilmiştir. Sağ tuş menüsündeki Değerlendirme ve 

Güçlendirme > Doğrusal Olmayan Analiz ve Değerlendirme Özellikleri > Doğrusal Olarak Modelle 

menüsü ile bu seçeneğe erişilebilir. 

Bazı durumlarda, bazı kiriş, kolon veya perde duvar elemanlarının değerlendirme sırasında doğrusal 

elastik davranacağı varsayımıyla hareket etmek isteyebilirsiniz veya sadece belli bir eleman için doğrusal 

olmayan malzeme özelliklerini yok saymak isteyebilirsiniz. ProtaStructure aşağıdaki elemanları, doğrusal 

olmayan bir değerlendirme sırasında, otomatik olarak doğrusal elastik kabul edecektir. Bu elemanların 

deprem etkileri altında eğilmeden dolayı plastikleşmeyecekleri düşünülmektedir. Bu elemanlar için özel 

bir ayar yapmanıza gerek yoktur. 

1. Bodrum perdeleri 

2. Konsol kirişler 

3. Uçlarında mafsal tanımlanmış elemanlar (I veya J uçları, asimetrik olarak) 

4. I veya J uçlarından başka kirişlerle desteklenen ikincil saplama kirişler. 

5. Kullanıcı tarafından Yalnızca-Düşey olarak işaretlenen elemanlar. 

Eleman Bazında 
Tahmini Donatı  

Girilmiş mi? 

EVET 

Eleman bazında 

girilmiş tahmini 

donatılar kullanılır. 

Ayarlar bölümünden Tüm 

Bina için Tahmini Donatılar 

İşaretlenmiş mi? 

HAYIR 

Tüm Bina için 

belirlenmiş tahmini 

donatılar kullanılır. 

EVET 

Elemanın üzerinde 

Tasarım Menüleriyle 

tanımlanmış Detaylı 

Donatı var mı? 

HAYIR 

Elemanın kendi 

üzerindeki detaylı 

donatılar kullanılır. 

EVET 

Tüm Bina için 

belirlenmiş tahmini 

donatılar kullanılır. 

HAYIR 
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6. Kısa kirişler (Plastik mafsal uzunluğunun iki katından daha küçük kiriş uzunluğu) 

7. Sığ kirişler (Kiriş yüksekliği bitişik döşeme kalınlığına eşit veya daha küçük olan kirişler) 

Yeni "Doğrusal Olarak Modelle" seçeneğini kullanarak herhangi bir üyenin değerlendirme sırasında 

doğrusal elastik davranmasını sağlayabilirsiniz. Bu üyeler, OpenSees entegrasyonunda elastik kiriş-kolon 

elemanları ile modelleme yapılacaktır. 

Yeni Mevcut Bina Değerlendirme Arayüzü 

Birden Fazla Değerlendirme Analizinin Aynı Anda Yönetimi 

ProtaStructure 2024’te mevcut bina değerlendirme arayüzü de yenilenmiştir. Artık ekranın sol 

tarafındaki Ekle butonunu kullanarak istediğiniz sayıda değerlendirme analizini farklı parametrelerle ayrı 

ayrı gerçekleştirebilirsiniz.  

Örneğin DD2 depremi altında Kontrollü Hasar sağlaması gereken bir Elastik Değerlendirme Analizi ile, 

DD1 depremi altında Göçmenin Önlenmesi düzeyini sağlaması gereken Artımsal İtme Analizini listeye 

ekleyerek ayrı ayrı gerçekleştirebilirsiniz. 

Tüm bu analizlerin parametreleri ve sonuçları istediğiniz an erişebilmeniz bellekte için hazır tutulur. Eski 

versiyonlarda değerlendirme sonuçları her zaman birbirinin üzerine yazılıyordu ve her seferinde tek bir 

tip analiz yapılabiliyordu (Yalnızca Elastik Değerlendirme veya yalnızca Artımsal İtme gibi) 

 

Ayrı ayrı yapılan değerlendirme analizleri, Analiz Yöneticisinde görülebilir ve buradan da yönetilebilir. 
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Benzer şekilde Analiz Sonuçları bellekte tutulan her bir değerlendirme analizi için incelenebilir. 

 

Değerlendirme Algoritmalarında İyileştirmeler 
Doğrusal olmayan analizlerde malzeme plastisite ilişkilerinin doğru ve yönetmeliklere uygun bir şekilde 

hesaplanması; doğrusal olmayan modelin doğru bir şekilde oluşturulması ve doğru toleranslarla 

mühendislik çerçevesi içerisinde yakınsama sağlayabilecek isabetli çözüm algoritmalarının kullanılması 

oldukça önem taşımaktadır. 

Her binada uygulanması gereken “Endüstri Standardı” yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımların dışına 

çıkılarak yanlış model oluşturulması (örneğin plastik dengeyi sağlaması gereken düğümlere yardımcı 

elastik elemanlar tanımlanması, standart dışı sonlu elemanlar kullanılması, modelin aşırı derecede 

basitleştirilmesi) veya büyük enerji toleransları kullanılması her zaman kolay “kurtaran” ama yanlış 

sonuçlar üreten değerlendirme projeleri ile karşılaşmamıza yol açmaktadır.  

Bunun yanı sıra, söz konusu doğrusal olmayan analizler olduğunda, modellerin makul basitlikte 

kurulması da önemlidir. Örneğin, depremde plastikleşmesi beklenmeyen tali kirişlere veya konsol 

kirişlere mafsal tanımlanmaması, bodrum perdelerinin kabuklarla modellenmesi ancak elastik kabul 

edilebilmesi, yay kiriş, çok parçalı kiriş, nervür/kaset kirişleri vb. her türlü mimari detayın modele 

yansıtılmaya çalışılmaması gerekmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak, her analiz yöntemi, her binada geçerli değildir. Seçtiğiniz yöntemin binanın 

karakterine uygun olması gerekir. Örneğin, elastik bina değerlendirme veya tek modlu statik artımsal 

itme yöntemleri, daha düzgün plana sahip, yüksek modal kütle katılımına sahip, kat burulma 

düzensizliklerinin az olduğu yapılarda geçerlidir. Dolayısıyla, yüksek asimetrilere ve düzensiz modlara 

sahip, sismik düzensizlikleri olan yapılarda tercih edilmemesi gerekir. Zaten deprem yönetmeliğimiz de 

analiz yöntemlerinin kullanımı konusunda kısıtlamalar yapmıştır. Yazılımları kullanırken, elinizdeki 

binaya göre, yazılımdan ne talep ettiğinizin de farkında olmanız gerekir. 

ProtaStructure 2024’te yapılan iyileştirmeler sonucunda endüstri pratiğindeki en iyi ve doğru sonuç 

verecek uygulamaları programın içine taşıyarak, doğrusal olmayan analizlerde kullanılan analitik modeli 

iyileştirdik ve gereksiz detaylardan arındırdık. Ayrıca moment-eğrilik hesaplamaları, çözüm 

algoritmaları gibi konuları kullanıcılarımızdan gelen çok sayıda gerçek örnek üzerinde çalışarak 

iyileştirdik. Böylece hem mühendislik standardına uygun hem de gereksiz detaydan arınmış doğru 

sonuçlar veren bir değerlendirme sistemi oluşturmuş olduk. Bu konuda yapılacak iyileştirmelerin ve 

eklemelerin de sonu olmadığı için doğal olarak, bu alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 

Lütfen unutmayınız ki, her mevcut binanın her durumda performans koşullarını sağlaması beklenemez. 

Her durumda olumlu sonuç veren yazılımlar da en iyi yazılım sayılamazlar. 

ProtaStructure, doğrusal olmayan yöntemlerle yapılan bina değerlendirme ve güçlendirme işlerinizde 

artık çok daha güçlü ve verimli çalışma imkânı sunan bir güçlendirme modülü sunmaktadır. 
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Tekil ve Kazıklı Temel Donatı Tablosu 
Tekil temel ve kazıklı temellerin bulunduğu projenizde, tüm 

temellerde kullanılan donatıların özet bir tablosu ProtaDetails 

2024’te geliştirilmiştir. Kiriş donatı tablosuna benzeyen bu tabloda 

temel boyutları, ilgili kolonlar ve donatı miktarları özetlenmektedir. 

Bu tabloyu oluşturmak için: 

1. ProtaDetails’i açın. 

2. ProtaStructure > Tekil / Kazıklı Temel Donatı Tablosu 

komutunu seçin. 

3. Ekranda tablonun sol üst noktasını gösterin. 

 

Kalıp Planlarında Hesap Akslarının Gösterimi 
Kullanıcılarımızdan gelen istek doğrultusunda, kalıp planı çizimlerinde hesap aksları da artık 

çizilmektedir. Detay Çizimleri Yöneticisi – Kalıp Planı > Seçenekler 2 bölümünde yer alan “Hesap 

Akslarını Göster” seçeneğiyle bu gösterim açılıp kapatılabilir. 
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Arka Ampatmansız İstinat Duvarları 
Arka ampatman kullanılmadan yapılan istinat duvarı tasarımları normal istinat duvarı tasarımına göre 

daha zordur. Optimum bir istinat duvarı tasarımı için normalde ön ve arka ampatmanlar kullanılır. 

Böylece arka dolgunun stabilite kontrollerindeki olumlu etkisinden de faydalanılmış olur. Arka 

ampatmanın olmadığı durumlarda bu olumlu etkilerden faydalanamayacağı için tasarım zorlaşır. 

Bu olumsuzluklarına rağmen, arka dolgu kazısının zor olduğu ve arka ampatmanın pratikte inşa 

edilemeyeceği durumlarda, arka ampatmansız bir tasarım yapılmak zorunda kalınabilir. 

ProtaStructure’ın en son güncellemesi ile, istinat duvarı tasarım algoritmaları ve veri girişleri gözden 

geçirilerek arka ampatmansız tasarım yapılmasına izin verildi. Ancak, stabilite ve taban basıncı 

kontrollerini kurtarmak normal bir istinat duvarına göre daha zor olabilir. Bunun için ön ampatmanı 

uzatmak veya kesme dişi kullanmak gibi tedbirler almak zorunda kalabilirsiniz. 

 

 

Önemli Hatırlatma: 

Normalde bu özellik ProtaStructure 2022’nin son güncelleme paketleriyle geliştirilmişti. Fakat çok 

sayıda istek aldığı ve kullanıcılarımız için önemli görüldüğü için hatırlatma amaçlı olarak burada tekrar 

bahsedilmiştir. 
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Perde Başlık Bölgelerinin Ölçülendirilmesi 
ProtaDetails 2024’te artık perde başlık bölgeleri kolon aplikasyonunda ve perde detay açılımlarında 

ölçülendirilmektedir. 

  

Etriye Etiketlerinin Kolon Aplikasyonda Belirtilmesi 
Önceki versiyonlarda “Etriye Açılımlarını Gizle” seçeneği işaretlendiğinde, etriye etiketleri kolon 

aplikasyonunda belirtilmiyordu. ProtaDetails 2024 ile artık etriye miktarları da boyuna donatılarla birlikte 

aplikasyonda belirtilmektedir. 
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Detay Çizimlerinde Kararlılık İyileştirmeleri 
ProtaDetails 2024 ile, kullanıcı bildirimleri ve test çalışmaları sonucunda detay çizimlerinde kapsamlı 

performans ve kararlılık iyileştirmeleri yapılmıştır. Yeni ProtaDetails ile çok daha verimli bir şekilde 

çalışacaksınız. 

Bir yandan ProtaDetails 2024 üzerinde çalışırken, geçtiğimiz yıl içerisinde detay çizimlerinde yapılan 

kapsamlı iyileştirmeler ve yenilikler bekletilmeden ProtaStructure 2022 güncellemeleri ile 

kullanıcılarımıza ulaştırılmıştır. Kullanıcılarımıza güncellemeler ile ulaştırılmış öne çıkan ProtaDetails 

yeniliklerini ve iyileştirmeleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

1. Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Detay Çizimleri 

2. Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Aplikasyon Planları 

3. Kirişlerin Mesnet ve Açıklıklarında Aynı Etriyelerin Kullanılması 

4. Kiriş Detay Çizimlerindeki Düşey Boşlukların Azaltılması 

5. Kiriş Detay Çizimlerinde Kolon İsimlerinin Belirtilmesi 

6. Sürekli Temel Sömelleri için Kullanıcı Tanımlı Donatı Çapı Belirlenmesi 

7. Tali Kirişlerde ve Süreksiz Kolonlarda Otomatik Sıklaştırılmış Askı Etriyeleri 

8. Kalıp Planı Kesitlerinde Eleman Etiketlerinin Belirtilmesi 
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Yeni Çizim Modülü 
ProtaSteel çizim modülü, iyi organize edilmiş ribbon araç çubuğuyla artık çok daha kullanıcı dostu ve 

modern bir hale getirildi. Genel yerleşim paftaları oluşturmak, notasyonlar ve ölçüler eklemek ve tam 

otomatik marka ve parça çizimleri elde etmek artık her zamankinden çok daha kolay.  

 

Yeni Makro: Dirsek Bağlantısı 
Yeni Dirsek Bağlantısı makrosu ProtaSteel 2024 ile kullanıma sunulmuştur. Bu bağlantı tipi Moment-

Guse bağlantısına benzemektedir. Ancak, örneğin standart moment-guse bağlantısı kullanmak 

istemediğiniz portal kiriş – kolon bağlantılarında bu makro kullanılabilir. 
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Yeni Makro: Kaynaklı Kutu Bağlantısı 
ProtaSteel’in önceki versiyonlarında boru profiller için kaynaklı bağlantılar yapılabilmekteydi. ProtaSteel 

2024 ile artık kutu kesitlerin de kaynaklı bağlantıları yapılabilmektedir. Özellikle, sıklıkla kutu profillerin 

kullanıldığı makasların bağlantısında bu makro çok kullanışlı olacaktır. 

 

Yeni Makro: Betonarme Kolon – Makas Mafsalı 
Makasların betonarme kolonların üzerine oturtulacağı durumlarda, ProtaSteel 2024’te eklenen 

Betonarme Kolon-Makas Mafsal Bağlantısı kullanılabilir. 
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Parçaların Filtrelenmesi 
Tipik bir çelik projesinde, farklı parçaların sayısı çok kolay bir şekilde yüzleri aşabilir ve takibi zorlaşabilir. 

Yeni versiyonla birlikte artık parçaları ön-ek ve parça numaralarıyla filtreleyebilirsiniz ve nerelerde 

kullanıldıklarını görebilirsiniz. Projenizi gözden geçirmek için çok güçlü bir özellik! 

 

Güncellenmiş Tekla IO Eklentisi 
Bilindiği gibi, ProtaSteel ile NC dosyaları oluşturarak, imalata doğrudan gidebilirsiniz. 

Ancak, ProtaSteel’in en güçlü özelliklerinden biri de bağlantıları oluşturulmuş, imal edilebilir modeli diğer 

imalat ve BIM platformlarıyla paylaşabilmesidir. 

ProtaSteel 2024 ile, 3-Boyutlu modeli Tekla Structures 2021’e ihraç edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken 

ücretsiz eklentiyi web sitemizden indirmek! 
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INP Profil Kataloğu 
INP profil kataloğu ProtaSteel 2024’e eklenmiştir. Artık ProtaStructure’da modellediğiniz INP profile 

sahip elemanları ProtaSteel’e aktarabilirsiniz. Bu elemanlar otomatik olarak tanınacaktır. 
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Genel Kararlılık ve Performans İyileştirmeleri 
Gerek kalite kontrol prosedürlerimiz ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda gerekse de eski 

versiyonlardan devreden aksaklıkların tespiti sonucunda, 2024 ailesine ait tüm ürünlerde önemli 

kararlılık ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu iyileştirme ve güncellemelerin büyük bir çoğunluğu 

önceki versiyon (v2022) güncellemeleri ile yıl içinde sizlere ulaştırılmıştır. Bu güncellemelerin detayları 

web sitemizdeki kullanıcılarımıza özel alanda yer alan “Sürüm Notları” bölümünde görülebilir. Sürüm 

notları aynı zamanda teknik destek bilet (ticket) numaralarına da referans vermektedir. 
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Yeni Tasarım Kılavuzları ve Videolar 
ProtaStructure ile olan deneyiminizi iyileştirmek ve daha derinlemesine bilgi kazanmanızı sağlamak için 

yeni tasarım kılavuzları ve videolar üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz.  

ProtaStructure 2024 ile farklı yönetmeliklere ait çok sayıda tasarım kılavuzu hazırlanmış ve yeni 

versiyonla birlikte yayınlanacaktır. 

Prota Destek Merkezi’nde yer alan ‘Bilgi Bankası’ bölümünü ve internet sitemizdeki ‘Kitaplık’ bölümünü 

takip ederek en son yayınlanan tasarım kılavuzları hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Prota Destek Merkezi Bilgi Bankası: 

https://destek.protayazilim.com/ 

Protayazilim.com Kitaplık: 

https://www.protayazilim.com/kitaplik 

 

Tasarım kılavuzlarına ek olarak sürekli olarak farklı konularda yeni webinerler düzenliyoruz ve bu 

webiner kayıtlarını yayınlıyoruz. Bunun yanı sıra, teknik ekibimiz sürekli olarak ProtaStructure’ın 

kullanımı, teorisi ve özellikleri hakkında eğitim videoları hazırlıyorlar. Bu yeni içeriklerden anında 

haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımıza abone olunuz.  

https://www.youtube.com/c/ProtaStructure 
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Yeni Tasarım Kılavuzları ve Videolar  ▪  Sayfa - 72 

 

 

 

 

 

 

Teşekkür… 

ProtaStructure Suite ürün ailesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Ürünlerimizle olan tecrübenizi kusursuz hale getirmek birinci önceliğimizdir. Bu nedenle teknik soru, 

öneri, yorum ve eleştirilerinizi destek@protasoftware.com adresine gönderebilirsiniz.  

Alanlarında uzman tecrübeli destek mühendislerimiz, sorularınızı yanıtlamaktan ve ürünlerimizin 

özelliklerini detaylı olarak sizlere anlatmaktan mutluluk duyacaktır. 
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